
SYSTÈMES D’AIRBAG
VUE D‘ENSEMBLE HIVER 2021/2022

GÉNÉRALITÉS Système airbag Removable Airbag System 3.0 Avabag
Marque Mammut Ortovox
Système airbag démontable Oui Oui
Poids du système d‘airbag (env.) Cartouche carbone: 1’010 g (700 g + 310 g) 

Cartouche en acier: 1’200 g (700 g + 500 g)
Cartouche carbone: 1000 g (690 g + 310 g)

-
Transportable en avion Oui Oui 

AIRBAG Volume 150 litres 160 litres
Position Top/Side Top/Side
Nombre 1 1
Volume replié (env.) 2 litres 2 litres
Durée de gonflage (env.) 3 secondes 3 secondes

REMPLISSAGE Cartouche en carbone Oui Oui
Poids env.
Prix [CHF]

310 g
159.–

310 g
159.–

Cartouche en acier Oui -
Poids env.
Prix [CHF]

500 g
90.–

-
-

Gaz/Remplissage Azote
(Venturi Ventil)

Azote 
(valve venturi)

Cartouche réutilisable par le fabricant Oui Oui
Coût [CHF]
Remarque

10.–
échange direct en magasin

29.–
échange direct en magasin

DÉCLENCHEMENT Position poignée de déclenchement lgauche gauche
Construction Tirage vers le sol 

(réarmer après déclenchement)
Tirage vers le sol 

(réarmer après déclenchement)
Poignée rangeable Oui Oui
Poignée démontable - -

SERVICE/
ENTRETIEN

•  Avant chaque utilisation, rapide contrôle selon 
le mode d‘emploi : poids de la cartouche, fixation correcte 
de l‘airbag au sac à dos, etc.

• Avant chaque utilisation, rapide contrôle selon le mode 
d‘emploi : poids de la cartouche, montage correct de la 
cartouche, etc.

• Déclenchement test au moins un fois par an  
(possible sans cartouche)

• Déclenchement test au moins un fois par an
• Contrôle complet tous les 5 ans par un centre de service

• Durée de vie jusqu‘à 10 ans ou 40 déclenchements (avec 
ou sans cartouche)

• Durée de vie jusqu’à 20 remplissages et 
100 déclenchements d’entraînement sans cartouche

DIVERS • Déclenchement test possible sans cartouche • Déclenchement test possible sans cartouche
• Système pouvant être installé dans différents 

sacs à dos compatibles
• Système pouvant être installé dans différents sacs 

à dos compatibles
Déclenchement test chez Bächli Sports de Montagne Oui Oui

Sous réserve de modifications.



SYSTÈMES D’AIRBAG
VUE D‘ENSEMBLE HIVER 2021/2022

GÉNÉRALITÉS Système airbag JetForce Technology Alpride Airbag System E1 a.Light Tour Base

Marque Black Diamond Scott, Black Diamond ABS
Système airbag démontable Non Oui Non
Poids du système d‘airbag (env.) n. a. 1280 g n. a.
Transportable en avion Oui Oui Oui

AIRBAGS Volume 200 litres 150 litres 170 litres (2 x 85 litres)
Position Top/Side Top/Side Side
Nombre 1 1 2
Volume replié (env.) n. a. 2.3 litres n. a.
Durée de gonflage (env.) 3.5 secondes 3 secondes 2-3 secondes

REMPLISSAGE Cartouche en carbone - - Oui
Poids env.
Prix [CHF]

-
-

-
-

n. a.
2-3 secondes

Cartouche en acier - - Oui
Poids env.
Prix [CHF]

-
-

-
-

345 g (Poignée incluse)
169.–

Gaz/Remplissage Batterie Lithium-Polymer avec ventilateur de gonflage
4 déclenchements par charge

Condensateur et ventilateur radial
2 déclenchements par charge

Azote
(Venturi Ventil)

Cartouche réutilisable par le fabricant (Oui) (Oui) (Oui)
Coût [CHF]
Remarque

recharge de la batterie 
avec le chargeur livré

Recharge du condensateur avec  
deux batteries AA ou câble micro-USB

24.–
échange direct en magasin

DÉCLENCHEMENT Position poignée de déclenchement gauche gauche gauche (disponible à droite comme accessoire)
Construction électronique Tirage vers le sol Poignée d‘activation pyrotechnique avec

unité de perçage pneumatique
Poignée rangeable Oui Oui Oui
Poignée démontable - - -

SERVICE/
ENTRETIEN

• Avant chaque utilisation, rapide contrôle selon le mode  
d‘emploi : airbag, batterie, électronique, etc.

•  Avant chaque utilisation, rapide contrôle selon le mode 
d‘emploi: poids de la cartouche, fixation correcte de  
l‘airbag au sac à dos, etc.

• Avant chaque utilisation, contrôle succinct selon les
instructions d‘utilisation

• Déclenchement de test en début de saison • Contrôle visuel de l‘airbag au minimum une fois par an • Déclenchement de l‘entraînement une fois par saison 
(recommandé) ou déploiement de l‘airbag

• Stockage des batteries avec un taux de charge de  
   50 à 75%
• Durée de vie du système : jusqu’à 50 déclenchements ou 

10 ans (batterie 3 - 5 ans)

• Durée de vie env. 5 ans et 50 déclenchements • Service général tous les 3 ans

DIVERS • Déclenchement sans coûts particulier (entraînement de 
l’automatisme)

• Après déclenchement, reremplissage régulier pour éviter 
d’éventuelles pertes de pression en cas de déchirure

∙ Autonomie en veille d‘env. 3 mois (avec piles lithium) • Différents accessoires disponibles
• Changement facile et rapide des accessoires

• Autonomie en veille env. 150 heures
• L’airbag se vide automatiquement si la poignée de déclen-

chement n’a plus été activée depuis 3 minutes. Permet de 
former une cavité pour faciliter le dégagement

• Batteries Lithium-Ion (durée de charge moyenne environ 
6 heures)

∙ Déclenchement sans coûts particulier 
(entraînement de l’automatisme)

∙ Système utilisable dans différents sacs à dos compatibles

Déclenchement test chez Bächli Sports de Montagne Oui Oui Ja
Sous réserve de modifications.


